TRAHUSET) Montering Sorunda Garage Pulpet 40

Skriv ut monteringsanvisningen
med fargskrivare.
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Sorunda Garage Pulpet 40
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Trdhuset onskar lycka till med stugan, boden ni kopt fran Trdhuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt dr med enligt
materialspecifikationen.

Vidfelaktigheter i leveransen gdller konsumentverkets regler.
www.konsumentverket.se

Reklamera dirfor till Trihuset i enlighet med konsumentsverkets regler.

Om ni reklamera efter denna tid far ni sjilva hamta eller byta direkt pd
Trdhuset.

Ni star sjdlva for transportkostnad till och frdn Trahuset.

Fonster och detaljer ligger i de flesta fall i ett av paketen med viiggblock eller
separat i ett dorrpaket med dorrar och fonster.

Att tinkapa:

1 Lds monteringsanvisningen noga innan ni ringer eller mejlar era fragar.
2 Materialet ska skyddas fran frdn sol och regn och ldggas plant

och jamnt vid ompackning.

3 Dorrar ska ligga plant eller sta mot ett jamnt underlag, sd att de

inte blir skeva eller slar sig.

4 Rdadgor med den bradgdrd eller det byggvaruhus ddr ni kopt stugan om
typ av takpapp eller takmaterial till er stuga.

Verktyg ni bor ha for att montera er stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stamjdrn, fiargsnore,
skruvdragare, koben yxa och sldgga.

Trdhuset reserverar sig for eventuella tryckfel.



Obs!
Takbradorna ar &ndspontad och ska inte kapas eller skarvas pa
takstolarna. Takbradorna sitts ihop med dndsponten och 16per ut
utanfor den sista takstolen. Overhianget ska var ca 25-30 cm.



Materialspecifikation Sorunda-40-Garage-Pulpettak

Blockpaket 1
Viggblock

4 45x95 130 cm Karm till fonster
4 45%95 61cm Karm till fonster

Blockpaket 2
Viggblock

Material som ligger i blocket

Skruv100, 80mm 2pkt. Ankarskruv 4pkt.

Vinklar 64st stora. Bult 10x70mm 64st+mutter och bricka.

2 minilada 2,8x75 spik. Spikplétar 18st

1 Glasskiva ovan dorr

2 Konsoller+fransktraskruv 4st 160mm-+bricka+4st skruv till glasskivan

Tillbehorspaket 1

Vindskivor nr 66

Vattbrador nr 55

Paket hornknutar nr 11

Paket foder till garageport

Paket foder till dorr 80x200 1st

Paket foder till dorr 80x200 1st

Paket foder till fonster 120x60 2st

Fotbrador nr 7 ca 480 cm
Téackbriada nr 2 ca 480 cm
Trekantslakt nr 22 ca 370 cm
Rullar vindvéav
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Tillbehorspaket 2 golv, tak
154  Tak dndspont ca 520 cm
3 Takbrador nr 4. Forsta takbrddan 520 cm

Tillbehorspaket 3 panel

123 3447 cm ytterpanel till hoga sidan

84 240,7 cm ytterpanel till 1dga sidan

66 223,0 cm ytterpanel till gavlar

Gavelspets

8 489,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande
12 300,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande

4 81,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande
Tillbehorspaket 4
9 Takbjdlkar nr 13 45x195 750,0 cm

Packas separat vid leverans
1 Darr 80x200-Sprdjs hoger
2 Fonster 60x120-Overhidngda




Montering Sorunda Garage Pulpet 40 sid 1

Gjuten betongplatta

499,0 cm 791,4 cm

| GRUNDLAGGNINGSPRINCIP
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Blocken skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x80 mm
skruv eller

100 mm spik

Horn skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x100 mm
skruv

eller 100 mm spik

Varje vaggblock
bultas i betong-
plattan med
expanderbult
eller likvardigt

Lagg en gummilist
under vaggblocken

MONTERING AV VAGGBLOCK NR 1 TILL 9
< Borja med block nr 9, 10, 11. Fortsatt med 8, 7, 6, 5 osv.




Montering Sorunda Garage Pulpet 40 Sid 3

Nar ni ska bérja med

den staende panelen pa
stommen bérjar ni med den
pa en gavel. Den ska tryckas
upp mot gavelspetsarna/
gavlarnas panel i underkant.
Mattet i underkant/
dverhanget blir da givet for
panelen som ska spikas pa
langsidorna.
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/ Montering av ytterpanel.
Var noga med att
ytterpanelen kapas in
jamt och snyggt mellan
hérnknutar, fénster

och dbérrsmyagar.

OBS! Vag av panelen
noggrannt med vattpass
runt om pa alla véggsidor
for att undvika
hdjdskillnader.
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Spika pa panelen pa
gavelspetsarna/gavlarna
innan ni lyfter upp dem pa
stommen. Det dr enklare att
saga panelen efter takstolens
profil pa marken.

Panelen ska vara liggande!

MONTERING AV VAGGBLOCK 1 TILL 17 OCH GAVELSPETS
Vaggblock. Fortsatt med block 12, 13 osv.
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Balk nr 20 trycks
upp mot undersidan
av gavelspetsen

Oppningsmatt
81 cm.

Fardigt oppnings-
matt med

omfattningar n 32.
250 cm x 210 cm

l MONTERING AV GAVELSPETSAR, BALK NR 20 OCH OMFATTNINGAR MR 32
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Takbjalkar nr 13
fasts i hammar-
bandet med vinkel
och genomgaende
bult, mutter och
bricka pa bada
sidor.

Takbjalkar nr 13
vid gavlarna 2 st,
monteras 10 mm
fran insidan

gavelspetsen

Takbjalkar nr 13 1.:_
Monteras med =
CC 959 mm

l MONTERING AV TAKBJALKAR NR 13-SAMT VINKLAR VID TAKBJALKAR



Sid 6
Montering Sorunda Garage Pulpet 40

Se dven detaljer
pa foregdende
sida

Takbjalkar nr 13
Sst
e85, 9 Cm)

| MONTERING AV TAKBJALKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJALKAR
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Takbrada nr 4
3 st, Borja med
denna takbrada
och ga uppat.

Takbradorna ska
hanga ut ca

30 mm utanfor

Trekantslakt nr 22

Takbradorna ska
hdnga ca 30-35 cm
utanfor gavlarna

Takfotsbrada nr 7

MONTERING AV TAKBRADOR, TREKANTSLAKT NR 22 OCH
< TAKFOTSBRADA NR 7
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Vattbrada nr 55
spikas med ca 15
mm dverhdng pa
vindskivor nr 66.
Galler samtliga
vattbrador

Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
lakten och tak-

bradorna i framkant
och pa sidorna

Tackbrada nr 2,
2 st. En pa varje
gavel

Hornknutar nr 11
Spika ihop hérnknutarna pa
ett jamnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.

MNar hornknuten ar ihopspikad
ska den vara 145x145 mm.
Tryck hornknuten mot husets
hérn, rita pa for takstolarna
och sdga ut. Hérnknuten
spika med ca 5-6 st 75 mm
spik fran vardera sida.

MONTERING AV DORRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRADOR NR 55,
< FONSTER OCH HORNKNUTAR NR 11

)
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BYGGNADSAREA 40 m?
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SORUNDAGARAGE PULPET 40

RITAD AV
Soren Olsson

BYGGLOVSRITNING

Namn:

Adress:

Telefon:
Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:

2018-12-18
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TAKLUTNING 11°©

HAMMARBAND 45 x 95

REGLAR 45 x 95

PANEL 20 x 120

VINDVAV

TAKBJALKAR 45 x 195
fasts i hammar-

bandet med vinkel

och genomgéende
bult, mutter och

)

%

bricka
TAKBRADOR ANDSPONT 22 x 95
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Vaggreglar 45 x 95
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BETONGPLATTA

/

200 200

Grundlaggningsprincip Betongplatta

MELLANRUM 10 mm

CC959

VINKELJARN

7 st takbjalkar 45 x 195 cc 959

45

TAKBRADOR ANDSPONT 22 x 95

VIRKESDIMENSIONER

Golvbjalklag Fingerskarvad 45 x 195 K 12

Takbjalkar 45 x 195 C14+
Vaggreglar 45 x 95 C14+
Golvbrador 22 x 95

Ovrigt virke 22 x 70-220

Vaggreglar 45 x 95
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KONSTRUKTIONSRITNING Sorunda 40 Pulpet
Namn:
Adress:
. Telefon:
\_/ Fastighetsbeteckning:
RITAD AV | Fastighetsadress:
SD
2018-06-19 | A3
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